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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

Projekt (dzieło architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6 ustawy z 23 lutego 1994r O 
Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Poz.83) 

Projekt przedstawiony w części rysunkowej i opisowej  podlega ustawie o ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek 
wykorzystywanie rozwiązań projektowych może nastąpić wyłącznie za zgodą autora oraz na warunkach określonych w 
umowie, z zastrzeżenie7m uprawnień przysługujących twórcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i 
eksploatacji dzieła z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego. Wszystkie zmiany rozwiązań projektowych w trakcie  
realizacji obiektu  muszą zostać zaakceptowane przez projektanta w trybie  konsultacji. Zastosowane materiały, elementy i 
ustroje budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa badań i decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez nadzór budowlany oraz sanitarny. Roboty należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami oraz według instrukcji i pod nadzorem producentów i dystrybutorów. 
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NUMER RYSUNKU:

grudzień 2017
SKALA

R Z U T  P A R T E R U
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- 1,54

schody 2x15cm

kominek 12kW
zabudowa wg rysunku AW - D.06

komin Schiedel
Uni Plus Ø200

sufit podw.
Hpom=2.90m

sufit podw.
Hpom=2.60m

rura spustowa ø100,
stal powlekana

rura spustowa ø100,
stal powlekana

rura spustowa
ø100

rura spustowa ø100,
stal powlekana

rura spustowa ø100,
stal powlekana

kratka nawiewna N2 15x20cm dla kanału "Z"
nawiewu grawitacyjnego do pom. kotłowni;
kratkę zlokalizować min.15cm ponad żwirem

sufit podw.
Hpom=2.70m

wycieraczka 60x90cm
- płaskowniki 30x3mm

przedścianka G-K

trzpień żelbetowy
24x24cm

krawędź obróbki
blacharskiej cokołu

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpienie żelbetowe
24x24cm

S1
S1

S1

S2

S3

S2
S2

S1

S2

S2

podciąg żelbetowy
24x40cm, spód +2,71m

podciąg żelbetowy
24x40cm, spód +2,71m

podciąg żelbetowy 24x107cm,
spód +2,20m

podciąg żelbet. 24x70cm,
spód +2,31m

skrzynka gazowa 30x30x15cm
rzędna wejścia do budynku 102,60m n.p.m.
wg branży sanitarnej

kratka wentylacyjna 150x150mm,
rzędna montażu -0,80m

UWAGA nr 1

dylatacji warstwy licowej

próg 2cm

balustrada, rura
Ø40mm, h=90cm

balustrada, rura
Ø40mm, h=90cm

balustrada, rura
Ø40mm, h=90cm

balustrada, rura
Ø40mm, h=90cm

UWAGA nr 1

UWAGA nr 3

MIN. PRZESTRZEŃ

RG

SR

Kom.
0.02
A: 10,48 m2
V: 27,24 m3

SPp
0.06
A: 2,51 m2
V: 7,25 m3
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AB C

opaska żwirowa 16/32 mm,
ograniczona obrzeżem chodnikowym

opaska żwirowa 16/32 mm,
ograniczona obrzeżem chodnikowym

opaska żwirowa 16/32 mm,
ograniczona obrzeżem chodnikowym

opaska żwirowa 16/32 mm,
ograniczona obrzeżem chodnikowym

słup drewn. 14x14cm

murek oporowy, z cegły klinkierowej
przy styku z licówką elewacji budynku zrobić dylatację 2cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

słup żelbetowy
30x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

słup żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

trzpień żelbetowy
24x24cm

S1

kleszcze 6x22cm

kanał doprowadzający powietrze
do spalania - Ø110 pod stropem piwnicy

kratka wywiewna W1 15x15cm dla wentylacji
rzędna spodu +2,55m

elewację z cegły należy wymurować na
biegu schodowym i spoczniku

W1

dylatacji warstwy licowej

po obwodzie otworu wymurować rant z
cegły pełnej na wysokość 12cm

balustrada pełnoszklana
h=90cm

balustrada stalowa
h=100cm

balustrada stalowa
h=100cm
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DETAL "D.04"

DETAL "D.06"

KU+J
0.05
A: 35,16 m2
V: 91,42 m3

Wc
0.03
A: 2,87 m2
V: 8,36 m3

Mw
0.08
A: 6,26 m2
V: 18,23 m3

H
0.01
A: 6,39 m2
V: 18,60 m3

G
0.07
A: 32,14 m2
V: 93,52 m3

PD
0.04
A: 23,24 m2
V: 67,45 m3
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brama wjazdowa 500x150cm murek z domofonem

wiata smietnkowa

murek z licznikiem
gazu

murek z licznikiem
prądu

DGP

went.

+2,20

+2,20

-0,22

±0,00

   - 1,20m
30x40 cm

- wpust podłogowy

- otwór w ścianie, rzędna spodu lub osi w przypadku
otworu okrągłego, gabaryty otworu szer.x wys. lub
średnica

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- otwór nawiewny lub wywiewny systemu wentylacji

- kota wysokościowa, rzędna podana do
powierzchni wykończonej

- kota wysokościowa, rzędna podana do elementów
konstrukcyjnych

- element nawiewu systemu dystrubucji gorącego
powietrza

- grzejniki konwekcyjne i drabinkowe

- punkt czerpalny wody - złączka ogrodowa

- oznaczenie rzędnej poziomu wykończenia stropu / podłogi

 ZW

- oznaczenie rzędnej poziomu konstrukcji stropu / podłogi

WP.

- elementy systemu wentylacji

- rura spustowa systemu kanalizacji deszczowej

RG - rozdzielnica główna instalacji elektroenergetycznej

KS
- piony systemu kanalizacji sanitarnej

RS ø100

- szafa rozdzielaczy instalacji ogrzewania
podłogowego

SR

- drenaż opaskowy budynku

   - 1,20m
120mm

Dr.

UWAGA nr 1
Przed wykonaniem stropu należy przeanalizować projekt wraz
z opracowaniami branżowymi pod kątem wykonania dodatkowych otworów
na instalacje techniczne budynku.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

ZABEZPIECZENIA DREWNA:
1. Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu oparte na murach należy odzielić
 warstwą izolacji z papy bitumicznej.
2. Elementy drewniane więźby nalezy zaimpregnować roztworem FOBOS-M4, poprzez

impregnację wgłębną lub powierzchniową.
3. Drewniane elementy rusztu konstrukcyjnego pod wszelkie okładziny elewacyjne, należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną poprzez dwukrotne malowanie odpowiednim
impregnatem np.: Boramon c30,Tikkurilla Valttii Base lub innym równoważnym. Należy
stosować drewno sosnowe, o wilgotności max.-18%. Należy bezwzględnie zapewnić
szczelinę wentylacyjną pod deskami elewacyjnymi. Deski elewacyjne należy mocować
używając wyłącznie wkrętów nierdzewnych.

UWAGA nr 2
piony KS wyprowadzane ponad dach należy prowadzić w
otulinie izolacyjnej z wełny mineralnej;

UWAGA nr 3
Przejścia kominów przes stropy uszczelnić, i zaizolować
wełną mineralną gr.3cm;

UWAGI:

1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU
BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.

3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

4.  PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ
DO OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5.  WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6.  PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO

WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ

ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
8.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ

UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
9.  WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ

AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
10.  JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU

USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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387 92 535 159

S3

S5

S1

S2

S2

S5

S1

belka żelbetowa 24x40cm
spód +6,56m

belka żelbetowa 24x40cm, spód
+6,87m

jętka 8x16cm

P1

P2

P2

murłata 14x14cm

podciąg żelbetowy 24x40cm, spód +2,71m

wieniec 24x25cm

D1

S2
słup drewn. 14x14cm
na fundamencie punktowych
w obejmie stal. typu "U"

2 jętki drewniane 6x22cm

przedścianka G-K

rynna ø150,
stal powlekana

komin spalinowy na odcinku ponad połacią dachową,
z obudową murowaną  z cegły klinkierowej, na konsoli systemowej

komin stalowy izolowany, z rury podwójnej,
zakończony ustnikiem IU

przedścianka G-K

wiatrownica drewniana
wg detalu AW - D.02

kominek went. od
okapu kuchennego

DETAL "D.02"

DNO WYKOPU

ŚCIANKA KOLANKOWA

ko
ns

tru
kc

ja

okap

wierzch krokwi

komin

DNO WYKOPU

ko
ns

tru
kc
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B

B

schody terenowe
wg rys. szczegółowego AW - D.04

ława fundamentowa wg proj. konstrukcji
 na chudym betonie C8/10 gr.10cm

okno połaciowe

taras drewniany
wg rys. szczegółowego AW - D.03

teren pod tarasem wyłożyć 30cm warstwą
żwiru płukanego frakcji 16/32mm

ława fundamentowa wg proj. konstrukcji
 na chudym betonie C8/10 gr.10cm

proj. sufit podwieszany

proj. sufit podwieszany

dodatkowa izolacja gr. 10cm

balustrada pełnoszklana
h=90cm

balustrada stalowa
h=100cm

PROFIL LITOLOGICZNY otw. III
rzędna 100,9m n.p.m.

piasek drobny

glina piaszczysta,
brązowa

0.00m

3.20m

5.00m

piasek pylasty

4.30m

PROFIL LITOLOGICZNY otw. I
rzędna 102,6m n.p.m.

piasek drobny

glina piaszczysta,
brązowa

0.00m

2.70m

5.00m

piasek pylasty

4.50m

STRYCH
NIEUŻYTKOWY

Dr.

DGP

went.

+2,20

+2,20

-0,22

±0,00

   - 1,20m
30x40 cm

- wpust podłogowy

- otwór w ścianie, rzędna spodu lub osi w przypadku
otworu okrągłego, gabaryty otworu szer.x wys. lub
średnica

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- otwór nawiewny lub wywiewny systemu wentylacji

- kota wysokościowa, rzędna podana do
powierzchni wykończonej

- kota wysokościowa, rzędna podana do elementów
konstrukcyjnych

- element nawiewu systemu dystrubucji gorącego
powietrza

- grzejniki konwekcyjne i drabinkowe

- punkt czerpalny wody - złączka ogrodowa

- oznaczenie rzędnej poziomu wykończenia stropu / podłogi

 ZW

- oznaczenie rzędnej poziomu konstrukcji stropu / podłogi

WP.

- elementy systemu wentylacji

- rura spustowa systemu kanalizacji deszczowej

RG - rozdzielnica główna instalacji elektroenergetycznej

KS
- piony systemu kanalizacji sanitarnej

RS ø100

- szafa rozdzielaczy instalacji ogrzewania
podłogowego

SR

- drenaż opaskowy budynku

   - 1,20m
120mm

Dr.

UWAGI:

1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU
BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.

3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

4.  PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ
DO OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.

5.  WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6.  PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO

WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ

ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
8.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ

UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
9.  WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ

AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
10.  JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU

USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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1:50

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ODNOSZĄ SIĘ DO OTWORÓW OKIENNYCH W
STANIE SUROWYM.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN NIE WYKOŃCZONY; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
6. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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NUMER RYSUNKU:

LIPIEC 2017
SKALA

E L E W A C J A
W S C H O D N I A

DATA

  A - E.2

REW.

NAZWA RYSUNKU

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  N i n i e j s z y  p r o j e k t  j e s t  p r z e d m i o t e m  p r a w a
a u t o r s k i e g o  i  c h r o n i o n y  j e s t  a u t o r s k i m i  p r a w a m i  o s o b o i s t y m i  i  a u t o r s k i m i
p r a w a m i  m a j ą t k o w y m i  j a k o  " U T W Ó R  A R C H I T E K T O N I C Z N Y ,
A R C H I T E K T O N I C Z N O - U R B A N I S T Y C Z N Y ,  U R B A N I S T Y C Z N Y "  n a  p o d s t a w i e
u s t a w y  z   d n .  4 . 0 2 . 1 9 9 4 r  o  P r a w i e  a u t o r s k i m  i  p r a w a c h  p o k r e w n y c h
( D z . U . n r  8 0  z  2 0 0 0 r ,  p o z . 9 0 4 ) .  N i n i e j s z y  r y s u n e k  n i e  m o ż e  b y ć
p r z e r y s o w y w a n y ,  u z u p e ł n i a n y ,  p o w i e l a n y  l u b  o d s t ę p o w a n y  b e z  z g o d y
p r o j e k t a n t a .

S K A L A :  1 : 5 0

5

5

4

4

2

2

3

3

1

1

1 606
487 308 711 100

-0,03

+7,38

-0,49

-0,30

+2,15

+2,40

+4,29

+7,38

+2,13

+2,91

C

A

H

D

E

F

D1

F

J

G

G
G

F

B

G

G
J

MATERIAŁY ELEWACYJNE i KOLORYSTYKA

A - okładzina z drewna elewacyjnego w układzie pionowym, gatunek:
modrzew syberyjski, impregnacja bezbarwna, kolor naturalny
pozostawiony do naturalnego szarzenia;

B - okładzina z paneli elewacyjnych z laminatu HPL, kolor zbliżony do RAL
7024 - grafitowy, np. Fundermax Max Exterior 0070 Carbon Gray

C - pokrycie dachu - dachówka ceramiczna Creaton Domino Nuance w
kolorze szarym, angobowanym ;

D - stolarka okienna, PCV- kolor RAL 7024. Parapety zewnętrzne z blachy
stalowej, kolor RAL 7024;

D1 - elementy stolarki okiennej PCV - kolor RAL 3016 - koralowy czerwony
E - drzwi zewnętrzne i brama garażowa kolor RAL 7024 - grafitowy
F - rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie dachu: kolor RAL 7037
G - obróbki blacharskie elewacyjne
H - elementy zadaszenia tarasu malowane na kolor RAL7024
J - kratki wentylacyjne i kominy



G R U P A  B I O 3  s . c .
u l .  B e m a  1 1 / 7   8 1 - 3 8 6  G D Y N I A
tel  + 48 58  620 85  60  / fax + 48  58  620  85  60
e m a i l :  b i o 3 @ b i o 3 . p l  /  w w w . b i o 3 . p l

1:50

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ODNOSZĄ SIĘ DO OTWORÓW OKIENNYCH W
STANIE SUROWYM.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN NIE WYKOŃCZONY; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
6. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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NUMER RYSUNKU:

LUTY 2015

SKALA

E L E W A C J A  P Ó Ł N O C N A

DATA

  AW - E.01

O p r a c o w a n i e  j e s t  c h r o n i o n e  P r a w e m  A u t o r s k i m .  N i n i e j s z y  r y s u n e k  n i e  m o ż e
b y ć  p r z e r y s o w y w a n y ,  u z u p e ł n i a n y ,  p o w i e l a n y  l u b  o d s t ę p o w a n y  b e z  z g o d y
p r o j e k t a n t a .

REW.

NAZWA RYSUNKU

-0,43
-0,23

+0,675

+3,365

-0,24

+2,90

+3,755

+4,34

-0,09

+2,90

+4,41

+0,35
+0,46

A

AB B

B

B

C

D

E

E

B

A C D

prz
es

łon
a p

rze
su

wn
a t

yp
 'P

N'

4 3 2 15

przerwa w deskowaniu elewacji

oprawy oświetleniowe LX5

przelew awaryjny PA-2

anetana satelitarna

A

B

C

D

E

F

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I
KOLORYSTYKA:

okładzina z desek elewacyjnych - 23x120 mm, profil zetka, mocowanie
niewidoczne; gatunek: modrzew syberyjski lub cedr czerwony

opierzenia i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6
mm powlekanej poliestrem. Kolorystyka:
- cokół RAL: Graphitgrau 7024 mat
- zwieńczenie attyki RAL: Graphitgrau 7024 mat
- obróbki kominów RAL: Graphitgrau 7024 mat

okładzina kamienne tarasu, kładki oraz murków

UWAGA !
Dokładna specyfikacja materiałów użytych do wykończenia budynku
zawarta jest w punkcie opisu technicznego: "SPECYFIKACJA
MATERIAŁOWA".

balustrady i poręcze stalowe, zestali czarnej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo w kolorze RAL Graphitgrau 7024 mat;

powierzchnie betonowe w kategorii betonu architektonicznego BA3

ślusarka okienna, aluminiowa, kolor RAL: Graphitgrau 7024 mat

ELEWACJA PÓŁNOCNA
BUDYNEK [A]
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u l .  B e m a  1 1 / 7   8 1 - 3 8 6  G D Y N I A
tel  + 48 58  620 85  60  / fax + 48  58  620  85  60
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UWAGI WYKONAWCZE:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ODNOSZĄ SIĘ DO OTWORÓW OKIENNYCH W
STANIE SUROWYM.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN NIE WYKOŃCZONY; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
6. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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NUMER RYSUNKU:

LUTY 2015

SKALA

P R Z E K R Ó J  A - A

DATA

  AW - P.01

REW.

NAZWA RYSUNKU

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  N i n i e j s z y  p r o j e k t  j e s t  p r z e d m i o t e m  p r a w a
a u t o r s k i e g o  i  c h r o n i o n y  j e s t  a u t o r s k i m i  p r a w a m i  o s o b o i s t y m i  i  a u t o r s k i m i
p r a w a m i  m a j ą t k o w y m i  j a k o  " U T W Ó R  A R C H I T E K T O N I C Z N Y ,
A R C H I T E K T O N I C Z N O - U R B A N I S T Y C Z N Y ,  U R B A N I S T Y C Z N Y "  n a  p o d s t a w i e
u s t a w y  z   d n .  4 . 0 2 . 1 9 9 4 r  o  P r a w i e  a u t o r s k i m  i  p r a w a c h  p o k r e w n y c h  ( D z . U . n r
8 0  z  2 0 0 0 r ,  p o z . 9 0 4 ) .

4

4

3

3

2

2

1

1

5

5

-2,60

-2,45

-0,29

±0,00

-5,13

-4,10

-2,05

-1,10

+0,05

+2,90

+2,975

+4,005

+4,25

+4,41

138 435 225 420
1 218

-3,83

-3,63

-3,38

-3,08

-0,45

-0,14

+3,315

+3,71

-6,94

-6,59

-5,13

-4,72

-4,32 -4,32

-2,60

-0,44

+2,90

+2,97+3,17

+3,37

+3,65

20
5

65
15

28
5

15
92

29
3

15
1

27
0

30
41

59
45

05

15
32

9

-6,94

-6,59

-4,72

-4,10

-1,40

15
5

40
17

2
21

6
15

32
6

20
5

11
15

30
0

15
39

25

-0,95

+2,975

+3,805

+4,005

+4,25

-1,49

-1,29

-0,10

-4,72

-4,32

-0,06

+2,97

+3,65

+3,73

15
5

40
22

27
0

15
28

5
15

92
29

3

-0,10
-0,03 -0,03

20
10

2
21

8
15

19
45

180 20
200

60 55 18

12 3725 339 202

20
8

10

S1'

P3

P7

D2

S2

S3'

P2

P6

PZ

Hzmin= 1,00m ppt

S1

P8

P0

DETAL "D13"

DETAL "E1"

DETAL "F2"

DETAL "F1"

prz
es

łon
a p

rze
su

wn
a t

yp
 'P

N'

okap

okap

DETAL "D17"

POZIOM TERENU ISTN.

POZIOM TERENU PROJ.

POZIOM TERENU PROJ.

DETAL "E2"

DETAL "D12"

attyka

wierzch ścianki

attyka

wierzch ścianki

Fundamenty
-5,425

Piwnica poz.2
-4,10

Piwnica poz.1
-2,60

Parter
±0,00

Sufit
+3,10

Dach
+5,10

1,5%2 %

9%

9%

9%

1,5%

izolacja przeciwwilgociowa Eurolan 3K

pionową izolację przeciwwodną
należy wyprowadzić 30cm ponad przylegający teren
lub wykończoną powierzchnię

obróbka blacharska wg rys. szczegółowego

okładzinę elewacyjną należy zlicować
z okładziną na dolnej części budynku

ścianę w osi "C" od poziomu +2,90
należy zaizolować obustronnie

dylatacja

fundament murku op.
żelbet. 20x60 cm

ścianka szklana
wg projektu wnętrz

obrys płyty żelbetowej
kładki wejściowej

obróbka blacharska wg rys. szczegółowego balustrada stal
poręcz, hmin=90cm

belka żelb. B-1.9, 18x77 cm

belka żelb. B-1.3
18x137 cm

belka żelb. B-1.4, 18x76/137 cm

obrzeże trawnikowe
Eko-Bord firmy ACO

opaska żwirowa
frakcja 16/32 mmodpływ liniowy ACO Drain Multiline V100

z ramą szczelinową SlotDrain asymetryczną

odciąg spalin z agreagtu
prądotwórczego Ø200/100

grzejnik konwekcyjny wg proj. sanitarnego

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 2mm

chudy beton 10 cm

brama garażowa LPU 40
2750x2125, prowadzenie Z
ThermoFrame firmy Hormann

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 3mm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 3mm

0.00m

0.40m

2.10m

2.40m

4.00m

5.00m

gleba

glina piaszczysta,
brązowa

piasek gruby + żwir

piaski drobne, żółte

piaski drobne, żółte

PROFIL LITOLOGICZNY

   - 0,65m
200mm



1:25

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ODNOSZĄ SIĘ DO OTWORÓW OKIENNYCH W
STANIE SUROWYM.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN NIE WYKOŃCZONY; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
6. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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NUMER RYSUNKU:

LUTY 2015

SKALA

P R Z E K R Ó J  I - I

DATA

  AW - P.09

O p r a c o w a n i e  j e s t  c h r o n i o n e  P r a w e m  A u t o r s k i m .  N i n i e j s z y  r y s u n e k  n i e  m o ż e
b y ć  p r z e r y s o w y w a n y ,  u z u p e ł n i a n y ,  p o w i e l a n y  l u b  o d s t ę p o w a n y  b e z  z g o d y
p r o j e k t a n t a .
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NAZWA RYSUNKU
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D1

S3'

D3

S2

P3

P5

P3P4

P7

P1

D2

S3''

S1

P9

P8

P7

przekrycie basenu

zbiornik na wodę
"brudną"

podbasenie

brodzik

korytarz
 techniczny

DETAL "E6"

DETAL "F3"

DETAL "D17"

poziom lustra wody

DETAL "F1"

DETAL "F3"

DETAL "F4"

DE
TA

L 
"E

6"

DETAL "E3"

SAUNA

   - 0,90m
60x30 cm

szczegół "A"
rys. AW - D.17

przestrzeń
techniczna

przestrzeń
techniczna

POZIOM TERENU PROJ.

POZIOM TERENU ISTN.

POZIOM TERENU PROJ.

POZIOM TERENU ISTN.

przestrzeń
techniczna

przestrzeń
techniczna

przestrzeń
techniczna

Fundamenty
-5,425

Piwnica poz.2
-4,10

Piwnica poz.1
-2,60

Parter
±0,00

Sufit
+3,10

Dach
+5,10

1,5%

2 %

ściany i dno zbiornika
wyłożone folią basenową
gr. .. kolor...

pion KD-2, Ø120

pionową izolację przeciwwodną
należy wyprowadzić 30cm ponad przylegający teren

pionową izolację przeciwwodną
należy wyprowadzić 30cm ponad przylegający teren

otwory odwadniające, co 50cm

wg rysunku projektu
aranżacji wnętrz W-D.04

grzejnik kanałowy ....
typ:.....

wg rysunku projektu
aranżacji wnętrz W-D.05

na odcinku ściany wykończonej kamieniem
należy pocienić grubość ściany na okładzinę kamienną + klej

piec saunowy
16 kW

sterownik sauny

belka żelb. B-1.5, 18x76/137 cm

belka żelb. B-1.9, 18x77 cm

belka żelb. B-1.1
18x99/140 cm

belka żelb. B-1.6, 30x45 cm

belka żelb. B-0.1, 18x162 cm

żelb. wzmocnienie ściany
słupek S-1.1, 15x18cm

belka żelb. B-1.7, 18x18 cm

belka żelb. B-0.3, 18x101 cm

pokrywa kamienna
gr. 5cm, szczegóły na rys. AW - D.05

kanał wentylacyjny PVC Ø 160
prowadzony pod płytą fund. w korycie betonowym
np. Faserfix lub inne prefabrykowane

oprawy ośw. basenu
wg opisu technicznego

odwodnienie liniowe
Aco Modular 20

odwodnienie liniowe
Aco Modular 20

fundament murku op.
żelbet. 20x60 cm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 2mm
do 5cm poniżej proj. rzędnej terenu

chudy beton 10 cm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 2mm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 2mm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 2mm

chudy beton 10 cm

mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2

mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2

wg rysunku projektu
aranżacji wnętrz W-D.03

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 3mm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 3mm

izolacja p-wodna z masy KMB
Superflex 100 o gr. 3mm

cięgna na roślinność pnącą
wg rys. szczegółowego,
rozstaw co ok. 2m

rewizja studni kompensacyjnej
ACO Markant 100x50x80

wyrzutnia powietrza z pom. agregatu
żaluzja stalowa, 70x50
A=0,35 m²

kanał doprowadzający powietrze
do spalania - Ø125 nad sufitem podw.

   - 0,57m
380mm

   - 0,57m
380mm

   - 4,63m
300mm
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UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ODNOSZĄ SIĘ DO OTWORÓW OKIENNYCH W
STANIE SUROWYM.
4. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
5. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN NIE WYKOŃCZONY; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
6. UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. JEŻELI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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NUMER RYSUNKU:

LIPIEC 2017
SKALA

S C H E M A T
W E N T Y L A C J I
M E C H A N I C Z N E J

DATA

  A - R.05

REW.

NAZWA RYSUNKU

P r a w a  a u t o r s k i e  z a s t r z e ż o n e .  N i n i e j s z y  p r o j e k t  j e s t  p r z e d m i o t e m  p r a w a
a u t o r s k i e g o  i  c h r o n i o n y  j e s t  a u t o r s k i m i  p r a w a m i  o s o b o i s t y m i  i  a u t o r s k i m i
p r a w a m i  m a j ą t k o w y m i  j a k o  " U T W Ó R  A R C H I T E K T O N I C Z N Y ,
A R C H I T E K T O N I C Z N O - U R B A N I S T Y C Z N Y ,  U R B A N I S T Y C Z N Y "  n a  p o d s t a w i e
u s t a w y  z   d n .  4 . 0 2 . 1 9 9 4 r  o  P r a w i e  a u t o r s k i m  i  p r a w a c h  p o k r e w n y c h
( D z . U . n r  8 0  z  2 0 0 0 r ,  p o z . 9 0 4 ) .  N i n i e j s z y  r y s u n e k  n i e  m o ż e  b y ć
p r z e r y s o w y w a n y ,  u z u p e ł n i a n y ,  p o w i e l a n y  l u b  o d s t ę p o w a n y  b e z  z g o d y
p r o j e k t a n t a .
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ELEWACJA PÓŁNOCNA (FRONTOWA)
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KOLORYSTYKA:

żaluzje - RAL 7043
ślusarka - RAL 7043
płyty elew. HPL - RAL 9003
parapety i obróbki -RAL 7043
obróbka attyki - RAL 9003

0.8 5.2 13 5.3 20 1.544
.5

16
11

.3
8
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ELEWACJA POŁUDNIOWA (TYLNA)
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6
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UWAGA !

Dystans mocowania okładziny elewacji z płyt HPL powinien być
określony w relacji do osi rury spustowej. Podane na rysunkach

wielkości mają charakter orientacyjny, i powinny być zweryfikowane
podczas budowy.

W projekcie założono, że odległość osi rury spustowej od osi "1"
wynosi 20cm. Jednocześnie, w razie potrzeby,  dopuszcza się

zastosowanie rury spustowej Ø75mm.

Należy ustalić z producentem żaluzji dokładne wytyczne montażu i
ubsługi (m.in. wykonanie przejść w żelbecie dla korbki i ew. kabli )

MOCOWANIE PŁYT HPL

Płyty elewacyjne należy montować za pomocą fabrycznych
łączników. W przypadku podkonstrukcji drewnianej za pomocą
wkretów o łbach grzybkowych 4,5 x 36/41, w przypadku
podkonstrukcji aluminiowej za pomocą nitów 4,0 x 20/K14 z

trzepieniem ze stali nierdzewnej oraz uszczelki. W obu przypadkach
łączniki muszą posiadać łeb w kolorze płyty RAL 9003 (biały).

1:10 AW - 07

DETAL G
SZCZEGÓŁY FASAD ark. 2

FRAGMENT NAD SCHODAMI między osiami B i C.

SZCZEGÓŁ
PROWADNICY

skala 1:2
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S Z C Z E G Ó Ł Y  H Y D R O I Z O L A C J I ,
ELEWACJI  ORAZ OKAPU DACHOWEGO

1:10, 1:5

AW - D.01

SZCZEGÓŁ OKAPU DACHOWEGO, SKALA 1:10

UWARSTWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WG.
ZAŁĄCZNIKA DO OPISU TECHNICZNEGO "ZESTAWIENIE
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH"

SZCZEGÓŁ HYDROIZOLACJI CZĘŚCI
PODZIEMNEJ BUDYNKU,      SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ B, SKALA 1:5

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ ELEWACYJNCYH
ŚCIANY W OSI "G"                      SKALA 1:10

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ ELEWACYJNCYH
ŚCIANY W OSI "G"                      SKALA 1:10

UWAGI:
1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU
BRANŻY KONSTRUKCYJNE I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.
3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO
OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.
5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
9.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
10.  WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
11.  JEŻELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.
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UWAGA!

 UWARSTWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WG.
ZAŁĄCZNIKA DO OPISU TECHNICZNEGO "ZESTAWIENIE
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH"

 DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ OBUDOWY KOMINKA NA
CEGLANĄ WG DECYZJI INWETORA.

 DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE PUNKTÓW ŚWIETLNYCH
WG DECYZJI INWESTORA.

 PRZED MUROWANIEM KOMINA DYMOWEGO ORAZ
WYKONANIEM ZABUDOWY RYSUNEK NALEŻY PODDAĆ
WERYFIKACJI WZGLĘDEM WYBRANEGO TYPU KOMINKA.
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ  SIĘ Z PROJEKTANTEM I
POWIADOMIĆ GO O WPROWADZONYC ZMIANACH.

D E T A L  O B U D O W Y  K O M I N K A
I  S C H O D Ó W  W E W N Ę T R Z N Y C H

1:10

AW - D.06
RZUT, SKALA 1:10

UWAGI:
1.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2.  ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OPISANE NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO PROJEKTU
BRANŻY KONSTRUKCYJNE I WINNY BYĆ WYKONANE WG NIEGO.
3.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W
NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. PODANE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYSOKOŚCI PARAPETÓW ODNOSZĄ SIĘ DO
OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM.
5. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
6. PODANE WYMIARY DO ŚCIAN W STANIE SUROWYM; WYMIARY DLA ŚCIAN G-K DO
WIERZCHNIEJ WARSTWY PŁYTOWANIA.
7.  PRACE ROZBIÓRKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚCIĄ I STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.  UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ
ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
9.  ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ
UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
10.  WSZELKIE ZMIANY ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WYMAGAJĄ
AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
11.  JEŻELI W PROJEKCIE NIE ZAWARTO ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU
USZCZEGÓŁOWIENIA DANYCH ROZWIĄZAŃ, NALEŻY UŻYĆ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH,
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ ICH STOSOWANIA.

UWAGA !!!
RYSUNEK JEST SCHEMATEM
ROZWIĄZANIA I NIE POKAZUJE
KONKRETNEGO SZCZEGÓŁU,
SPOSÓB ZABUDOWY I WYMIARY
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO
WYBORZE KONKRETNEGO
TYPU KOMINKA.
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